IL RISPARMIO
ENERGETICO
COMINCIA DAL
MASSETTO.
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INCREDIBILE MA VERO: IL MASSETTO GIUSTO
PUO MIGLIORARE LEFFICIENZA DI UN
IMPIANTO RADIANTE FINO AL 50%.

A risparmiare sui costi del riscaldamento si comincia da sotto il pavimento.

A risparmiare sui costi del riscaldamento si comincia da sotto il pavimento. Di conseguenza,
oltre all'impianto radiante e all'isolante, risulta fondamentale la scelta del massetto. Negli
edifici con impianto radiante il massetto non solo assolve alla funzione portante, ma influisce
in modo sostanziale sull’efficienza energetica: la conducibilita termica del massetto in rapporto
a uno spessore ridotto & direttamente proporzionale alla facilita con cui il calore sale dal
pavimento e si diffonde nella stanza. Cosi, mentre il benessere in casa aumenta, le spese
della bolletta energetica si abbassano.

La conducibilita termica e lo spessore del massetto sono la chiave
per un maggiore comfort abitativo e una migliore efficienza energetica.
Cio vale soprattutto per le fonti di energie rinnovabili.

In caso di necessita, se la conducibilita termica del massetto ¢ insufficiente e/o lo spessore
dello stesso & troppo elevato, un impianto radiante alimentato a olio o gas pu0 essere
semplicemente impostato a una temperatura maggiore, anche se questo incide sulle spese di
riscaldamento. Ma associando I'energia geotermica o fonti analoghe a un cattivo conduttore
di calore, I'appartamento rimane freddo, poiché in questo caso la dispersione di calore non
puo essere facilmente compensata utilizzando piu energia.



MASSETTO E RISCALDAMENTO: | CARDINI
DI UNA SQUADRA VINCENTE.

Un impianto radiante arriva a dare il meglio di sé solo se trova i compagni giusti. Tra questi
vi & indubbiamente il massetto, perché non tutti i massetti sono uguali, ci sono quelli a base
di gesso e quelli tradizionali sabbia-cemento.

I massetti a base di gesso trattengono il calore invece di cederlo e sono un autogol per ogni
impianto radiante.

| massetti cementizi invece conducono fino al 30% di calore in pil rispetto ai primi. E quin-
di evidente che il massetto cementizio si qualifica come compagno perfetto per I'impianto ra-
diante.

Sopra il massetto si ha di norma un rivestimento che incide a sua volta sull’efficienza energetica:
ceramica, parquet o0 moquette o in alternativa un moderno massetto a vista, levigato effetto
terrazzo oppure rifinito con la lisciatrice - un’opzione che si addice a quasi tutti gli ambienti.

QUALEIL RIVESTIMENTO MIGLIORE?
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LA CERAMICA
conduce il calore in modo ottimale: per questo motivo le piastrelle rappresentano la scel-
ta giusta se si valutano prioritariamente le spese di riscaldamento.

IL LEGNO
isola in parte I'energia, in funzione dello spessore del parquet: 'ambiente rimane molto piu
freddo poiché vi arriva poco calore.

LA MOQUETTE
come il legno ha un effetto isolante, tuttavia minore. In ogni caso, da un tipo di moquette
a un altro puo variare 'effetto “assorbicalore”.
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IL TOP DELLA CONDUCIBILITA TERMICA:
MASSETTI CEMENTIZI RETANOL.
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| massetti tradizionali sabbia-cemento conducono fino al 30% di calore in piu rispetto a quelli
a base gesso. | MASSETTIRETANOL di PCT, essendo pili compatti, possono raggiungere addirittura
il 50%.
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Si distinguono inoltre per una maggiore stabilita e per questo motivo, a parita di capacita di
carico, l'altezza d’ingombro puo essere ridotta fino al 55%. | consueti 45 mm di massetto a
copertura dei tubi radianti possono ridursi fino a 20 mm* mantenendo la medesima stabilita.
In questo modo il calore raggiunge piu rapidamente la superficie del pavimento e, quindi,
anche I'ambiente, permettendo di risparmiare sulle spese di riscaldamento.

Ma non & tutto: grazie al loro spessore ridotto, i MASSETTI RETANOL rappresentano la
soluzione ideale anche per i progetti di ristrutturazione.

Il vantaggio e evidente: con un massetto piu sottile si ha un riscaldamento piu
efficace!

* In funzione del tipo di massetto Retanol® la copertura dei tubi negli spazi abitativi pud essere di 20, 30 0 35 mm




GLI ELEMENTI DELLIMPIANTO RADIANTE: —
UNO SGUARDO SOTTO IL PAVIMENTO.

IMENTO.
"Peresempio piastrelle in ceramica, che per la loro buona
onducibilita termica rappresentano il rivestimento ideale -
per un massetto radiante. = -
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Soltanto 20 mm sopra i tubi, quindi perfetti anche pt;r | ol

.Y ristrutturazioni. Per ottenere la medesima stabilita nei massetti -
tradizionali, la copertura dei tubi deve avere uno spessore-min. 45 mm..
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CALDAMENTE CONSIGLIATI:
MASSETTI RETANOL — TECNOLOGIA DI
ULTIMA GENERAZIONE.

PCT Performance Chemicals vanta idee e prodotti straordinari. Leader nella tecnologia del
settore, PCT e specializzata nei sistemi cementizi per massetti.

| massetti di PCT sono ecologici
e privi di sostanze nocive.

Un dato di fatto comprovato dai continui controlli e test che ne accertano I'assenza di sostanze
nocive. A differenza dei massetti a base anidrite*, i MASSETTI RETANOL di PCT non sono realizzati
con gli scarti da desolforazione di gas combusti o da produzione di acido fluoridrico e quindi
non vi contengono residui.

* Anidrite, massetto a base di solfato di calcio = gesso sintetico

- 30 anni di risparmio energetico

grazie alla maggiore conducibilita termica

- Altezza d’ingombro ridotta e impiego inferiore di materiale

la copertura tubi si riduce fino a 20 mm senza
compromettere la capacita di sostenere carichi

- Ottima resistenza e stabilita

densita superiore del 20% a parita di spessore

- Massima qualita e longevita

la capacita di sostenere carichi aumenta fino al 30%

- 100% ecologico e privo di sostanze nocive

senza residui da desolforazione di gas combusti o da produzione di acido fluoridrico

- Massima affidabilita e sicurezza

grazie alla certificazione in opera
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Visitate il nostro sito Internet www.pct-italia.it o chiamateci al nr. +39 0473 421199

Saremo lieti di informarvi personalmente sui vantaggi tecnici ed economici dei
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