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 Massetto galleggiante ≥	30	mm

Massetto radiante² ≥ 20 mm

Conduttività	termica	UNI	EN	
12664:2002

1,83	W	/	mK

Dilatazione	termica 0,012	mm	/	m	/	K

Classe	di	reazione	al	fuoco	 A1fl

Posa	senza	rete	zincata	e	fibre si

 ²	spessore	copertura	del	tubo	radiante.
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QUANTITÀ PER M³.

Cemento	CEM	I	o	CEM	II	Portland	al	
calcare

da	312	kg

Rapporto	a/c	(consistenza	tra	terra	
umida	a	plastica)

da	0,50	a	0,60

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento	ipertestuale	al	verbale	del	ciclo	di	accensione:		Retanol®Xthinn

Collegamento	ipertestuale	al	verbale	di	misurazione	con	il	metodo	al	carburo:		Retanol® Xthinn

https://www.retanol.it/fileadmin/editorial-content/download/Prodotti/aufheizprotokolle/PCT_verbale_ciclo_XTHINN.pdf
https://www.retanol.it/fileadmin/editorial-content/download/Prodotti/cms-messprotokolle/PCT_verbale_carburo_RETANOL_XTHINN.pdf



